
D1

D1 ~ D38D
D2 - 5
D6
D7

D8 - 9

D10
D11
D12
D13
D14
D15

D16
D17
D18-19
D20-21
D22

D23-24
D25

D26-27
D28
D29
D30-31
D32
D33
D34
D35
D36-37

Nový

Nový

Nový

Výběr
ISO

Nástrojové držáky T-REX

Pro vysokovýkonné soustružení

Běžné soustružení

Pro VBD z CBN karbidu

Výběr
Speciální držáky pro zpětné čelní obrábění

Soustružení malých výrobků

Řada soustružnických držáků ..................................
Systém označování soustružnických držáků ................
Výpočet polohy břitu ...................................................

Nástrojové držáky SumiTurn T-REX.........................

Držáky typu D s dvojitým upnutím
Držáky typu DC ..........................................................
Držáky typu DD ..........................................................
Držáky typu DS...........................................................
Držáky typu DT...........................................................
Držáky typu DV...........................................................
Držáky typu DW..........................................................

Držáky typu P s pákovou upínkou, typu M s
horním upnutím a s upnutím přes otvor
Držáky typu PC...........................................................
Držáky typu PD...........................................................
Držáky typu PS...........................................................
Držáky typu PT / MT ...................................................
Držáky typu PW / MW.................................................

Držáky typu C s horním upnutím..............................
Držáky typu X s upnutím přes důlek ........................

Řada minidržáků .......................................................
Minidržáky typu SBT...................................................
Minidržáky typu PC / SC .............................................
Minidržáky typu PD / SD .............................................
Držáky typu PR...........................................................
Držáky typu SR...........................................................
Minidržáky typu SS ....................................................
Minidržáky typu ST .....................................................
Držáky typu SV pro kopírování ....................................

Vnější držáky

Vnější držáky



D2

� D16~D20 � D29, D30 � D10~D15

� D23~D25

� D36~D37

� D29~D35� D21~D22

� D8~D9 � D11, D14

� F2~F4 � F6~F10 � M23

� F14 � M24

1~3 mm{ 1~4 mm
24~8 { 0,8~3 mm

24~10

Ekonomický typ 
pro negativní VBD

Ekonomický typ 
pro pozitivní VBD

Speciální typ 
pro kalenou ocel

V
še

o
b

ec
n

é 
so

u
st

ru
že

n
í

Použití

Typ P
Typ s pákovou upínkou

Typ P
Typ s pákovou upínkou

Typ D
Typ s dvojitou upínkou

Typ M
Typ s dvojitou upínkou

Typ S
Typ s upnutím šroubem

Typ C
Typ s horním upnutím

Typ S
Typ s upnutím šroubemT-REX Typ D

Typ s dvojitou upínkou

K
o

p
ír

o
vá

n
í

U
p

ic
h

o
vá

n
í

Z
ap

ic
h

o
vá

n
í Typ SCT a  GWC Sumi Grip a

Sumi Grip Jr. Typ GWB

Ř
ez

án
í z

áv
it

ů Typ THETyp LTE a  STE Typ BNGG-TT

� Sklad v Jap.

závitů/palec

Stoupání

závitů/palec

Stoupání Stoupání

Podle použití

Vn
ějš

í d
ržá

ky

Řada vnějších nástrojových držáků



D3

SDJC-X,   SDAC-X
SDLC-X,   SCAC-X
SVJC-X

PDJC,   SDJC, SDAC
PCLC, SCAC
STAC,  SVLC

2,40,5~2,5

SCT
GME
   -CU SVL SVP

1 °

.

2,5

3,5

R0,05
R0,15

PDJC SDJC
0,75~2,5

1,25 ~
    3,0

1,4~1,5

P=
0,5~3

� D28 � D36~D37 � D30~D31

ø0,5~16mm ø20~38mm

Vnější soustružení

Ko
ns

tru
kc

e
Po

už
ití 

/ ty
p

Upichování
Typ SCT 

Typ GME-CU

Zpět. soustružení

Typ SBT

Kopírování

Typ SV

Všeob. soustružení
Typ PD
Typ SD

Drážkování
Typ GME
Typ GMC

Řezání závitu
Typ GME
Typ THE

Sklad v Japonsku

Šroub z
boku

Šroub 
zhora

Max. prům. Max. prům.

Sklad v Japonsku Sklad v Japonsku

Držáky 
s přesazením 0 mm 

Držáky 
s přesazením 0,5 mm

N
ás

tr
oj

e

Obrobek

Vodicí pouzdro

Obrobek

Vodicí pouzdro

Referenční
poloha
držáku

Referenční
poloha
držáku

Přehled nástrojů pro automatický soustruh

Není zapotřebí žádná
programová korekce.

(� Sklad v Japonsku)

Polohu břitu je možno
přiblížit k vodicímu
pouzdru pomocí
programové korekce.V

la
st

no
st

i
T

yp
y

dr
žá

ků

Přehled nástrojů pro obrábění malých výrobků

Vnější držáky

Řada vnějších nástrojových držáků
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DDHN

� D11

D4

SCLC
� D29

PCLC (�)

� D29
PDJC (�)

� D29

PCLN
� D16

PCBN
� D16

PDJN
� D17

CCLN
� D23

DCLN
� D10

XCLN
� D25

DDJN
� D11

DDNN
� D11

DSDN
� D12

DSBN
� D12

SCAC
� D29

SDNC
� D31

SDJC � D30
SDHC � D30

SDAC
� D31
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PSBN
� D18

PSKN
� D19

CSBN
� D23

XSBN
� D25

CSKN
� D23

PSDN
� D18

PSSN
� D19

SSBC
� D34

DTR
� D8~9

T-REX 
55°

S
ys

té
m

 s
 u

p
n

u
tí

m
 š

ro
u

b
em

 

M
in

id
rž

ák
 t

yp
u

 S

Kosočtvercová 80°

Běžné a čelní
soustružení

Běžné soustružení 
a kopírování

Běžné soustružení

Kosočtvercová 55°
Systém

Typ VBD

Použití

S
ys
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yp

 P
  

( �
T

yp
 s

 b
o

čn
í p

ák
o

vo
u

 u
p

ín
ko

u
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H
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Ty
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C
 &

 M

Dv
oj

ité
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ut

í (
D)

Up
nu

tí 
př

. d
ůl

ek
 (X

)

Ty
p 

D
 &

 X
  

90° Čtvercová 

Vn
ějš

í d
rž

ák
y

Držák ”s upnutím přes důlek” typu X
XSBN-R 2525 N12

pro speciální VBD z CBN, karbidu a
keramiky

VÝBĚR NÁSTROJŮ

Řada vnějších nástrojových držáků
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D5

DTJN
� D13

DTGN
� D13

DTFN
� D13

PTGN
� D20

PTTN
� D20

PTFN
� D20

MTJN
� D21

MTXN
� D21

STAC
� D35

STGC
� D35

PWLN
� D22

MWLN
� D22

DWLN
� D15

CRDN
� D24

CRSN
� D24

SVJB � D36
SVLC � D37

SVPB � D36
SVPC � D37

PRGC
� D32

PRDC
� D32

SRSC
� D33

SRDC
� D33

DVJN
� D14

DVQN
� D14

DVVN
� D14

SVVB
� D36

SBT
� D28S

ys
té

m
 s
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n
u

tí
m

 š
ro

u
b

em
 

M
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yp
u

 S

Trigonová
80° 

Běžné
soustružení

KopírováníBěžné soustružení Speciální soustružení

Kosočtvercová 35°Trojúhelníková 60° Kruhové a speciální VBD
Systém

Typ VBD

Použití
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u

T
yp
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Vnější držáky

VÝBĚR NÁSTROJŮ

Držáky typu ”Double Clamp” pro vysoce
výkonné obrábění

Řada vnějších nástrojových držáků
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06
08
09
11
16
22
27
33

6,9
8,2
9,6
11,0
16,5
22,0
27,5
33,0

C

D

E

A M

C P

E S

H V

L

B O

D R

F T

K W

A 3°

C 7°

E 20°

G 30°

P 11°

B 5°

D 15°

F 25°

N 0°

O

R

N
L

A L

D R

F T

J W

B N

E S

G U

K Y

12 12 12 12

20 20 20 20

32 32 32 32
40 40 40 40
50 50 50 50

00

16 16 16 16

25 25 25 25

F 80

K 125

N 160
P 170

S 250
T 300

H 100

M 150

Q 180

10 10
12 12

20 20
16 16

25 25
32 32

85˚

82˚

80˚

55˚

75˚

50˚

55˚

86˚

35˚

80˚
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90˚

45˚

90˚

93˚

75˚

60˚

90˚

75˚

95˚

95˚

75˚

60˚

60˚

63˚

45˚

93˚

85˚
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Tvar VBD

Tabulka 5

Směr posuvu
Symbol

Pravostranný posuv

Neutrální posuv

Levostranný posuv

Vn
ějš

í d
ržá

ky

Klasifikační systém držáků SEC v tomto katalogu

Systém značení držáků dle ISO

Tabulka 3 Tabulka 6 Tabulka 7 Tabulka 8 Tabulka 9

Pro kruhovou
VBD:

Př.: Pro 3-
úhelníkovou VBD

Typ držáku
TvarTvar Ofset

Ne

Ne

Ne

Ne

Ano

Ano

Ano

Ano

Ofset

Ano

Ne

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Výška stopky Šířka stopky
Výška (mm) Šířka (mm)

Kruhová
stopka

Průměr stopky
je uveden pro
kruhovou
stopku,

Všechny rozměry jsou
vyjádřeny 2-ciferným číslem
v milimetrech.

Délka stopky
Délka (mm)

U některých
produktů je místo
písmena použita
pomlčka.

Břit
Délka (mm)Symbol Symbol Symbol Symbol Symbol Symbol

Tabulka 1 Tabulka 2 Tabulka 4

Typy upnutí Příklad konstrukce

Horní upnutí

Dvojité upnutí

Upnutí kolíkem
(VBD se opírá
jednou plochou)

Tvar VBD
Rovnoběžník
85°

Kosočtverec
80°

Kosočtverec
75°

6-úhelník

Obdélník

Kosočtverec
86°

5-úhelník

Čtverec

Kosočtverec 
35°

8-úhelník
Rovnoběžník
82°

Kosočtverec
55°

Kruh

Kosočtverec
50°

6-úhelník

Rovnoběžník
55°

Trigon

Úhel hřbetu

Speciální
úhel

Tabulka 2

Tabulka 3

Tabulka 4

Tabulka 5

Tabulka 6

Tabulka 7

Tabulka 8

Tabulka 9

typu D
D�� �� ��1506����

Typy upnutí Příklad konstrukce

Horní upnutí +
přes otvor

Upnutí pákou
(VBD se opírá
jednou plochou)

Upnutí šroubem

Tabulka 1

Systém upnutí Tvar VBD Úhel náběhu lůžka VBD
Symbol Symbol Symbol SymbolSymbol

Tvar 
VBD

Typ 
držáku

Úhel náběhu
lůžka VBD

Směr 
posuvu

Výška 
stopky

Šířka 
stopky

Délka 
stopky

Velikost 
VBD

Pro Euro-
VBD

Systém
upnutí



AB=(  2–1) x (– –R)
2
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R R

A

0,4
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N
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0,033

0,024

0,164

0,229

0,291

0,291

X

0,291

0,344

0,089

0,164

0,396

–

Y

0,058

0,089

0,040

0,033

0,263

0,164

0,229

X

0,253

0,024

0,040

0,002

0,463

0,164

0,396

2,4

1,6

1,2

0,8

1,743

1,162

0,872

0,581

–

–

–
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1,6

1,2

0,8

0,535

0,357

0,268

0,178

0,143

0,096
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1,6

1,2

0,8

0,986

0,658

0,493

0,329

0,986

0,658
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0,329

2,4

1,6

1,2

0,8

2,381

1,587

1,190

0,793

1,374

0,916

0,687

0,458
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–
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0,143

0,096

0,072

0,048

0,535

0,357

0,268

0,178

2,4

1,6

1,2

0,8

0,238

0,159

0,119

0,079

0,238

0,159

0,119

0,079

2,4 1,4142,776

1,6

1,2

0,8

1,850

1,388

0,925

0,943

0,707

0,471

2,4

1,6

1,2

0,8

0,986

0,658
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0,329
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1,587
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0,793

1,374
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0,8
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1,013
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0,005

0,198

0,132

0,099
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R
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45˚

R
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60˚

Y
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R

3B = –A – R
2

1 AB={––––––– –1} x ( – –R)
Sin(θ/2) 2

– 5/32 3,9688
– 6/32 4,7625
– 7/32 5,5562

2/8 8/32 6,3500
– (0) 7,9375

3/8 – 9,5250
4/8 – 12,7000
5/8 – 15,8750
6/8 – 19,0500
8/8 – 25,4000

02 (0) 0,203
04 1/64 0,397
08 2/64 0,794
12 3/64 1,191
16 4/64 1,588
24 6/64 2,389

R
øA B

R
øA B

R
øA

B

θ

3-úhelník

Čtverec

Koso-
čtverec

Tvar VBD Vzorec pro výpočet Vel. I.C. (palce) Rozměr "ŅA" (mm) Symbol špičky Vel. (palce) Rozměr "R" (mm)
(Jednotka: mm) Hodnoty "A" a "R" pro výpočet "B"

Symbol Symbol

Vnější držáky

Rozměry (mm) Rozměry (mm)

Tvar zaoblení Tvar zaobleníTvar

Držáky Držáky

Tvar

(Rozměry X a Y uvedené v této tabulce platí pro sklon břitu při úhlu náběhu 0°)

Rozměry břitu podle poloměru zaoblení

Poloha bodu řezu



D8

33%

0
0

1,0

2,0

2,5

0,2 0,4 0,6

GU

LU,  SU

(*)

(*)

10067

T-REX

10050

T-REX
50%

Nástrojové držáky T-REX

Vn
ějš

í d
ržá

ky
 pr

o
ne

ga
tiv

ní 
VB

D
TUHOST - HOSPODÁRNOST -  PŘESNOSTSumiTurn

Za vším je velká řezná síla

Vrcholový úhel 55°

Dvojité upnutí

Zuby T-REX 

S držákem T-REX získáte maximální tuhost a o 50%
více břitů než u VBD DNMG.

Přednosti

S 6 břity a vrcholovým úhlem 55 stupňů a představuje T-Rex
inteligentní alternativu k tvarovému soustružení s tradičními 4-
břitými VBD typu DNMG.

Maximální hospodárnost s VBD T-REX

Nástrojový držák s dvojitým upnutím a mohutné zuby T-REX
bezpečně fixují VBD a znemožňují její pohyb. Tím výrazně zlepšují
životnost nástroje, přesnost obrábění a bezpečnost břitu.

Řezný výkon zubů T-REX

Rozsah použití

Posuv  (mm/ot)

H
lo

ub
ka

 ř
ez

u 
 (

m
m

)

20Cr4   HřídelPříklady
použití [Výsledky]

33%-ní úspora nákladů

Konkurenční
DNMG

Konkurenční
DNMG

Celkové náklady
VBD: TRM551708-GU, AC2000
Řezné podmínky: vc= 150 m/min,  f = 0,25 mm/ot,  doc < 2,0 mm

s chlazením

25CrMo4   Ozubené kolo

[Výsledky]
1,3-krát delší životnost

Celkové náklady
VBD: TRM551708-LU, AC700G
Řezné podmínky: vc= 220 m/min,  f = 0,2~0,3 mm/ot,  doc < 1,0 mm

s chlazením

Hloubka řezu Úhel náběhu Upnutí VBD
Doporučení

Max. ap = 2,5 mm Úhel hlavního břitu Typ C: 95,5°
Typ Q: 107,5°

Utahovací moment
3,5 ~ 4,5 Nm 

Držák typu
DTR55Q:

105°

Typ DTR55Q:
15°

Držák typu
DTR55C:

93°

Typ DTR55C:
23°



D9� = DTR55CR2020–K17

TRX10(*) 

TRX10(*) 

l l
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TRM 551708 -SU
TRM 551712 -SU

0,4

0,8

1,2

0,4

0,8

1,2

r

� � � � � � � � �

� � � � � � � � �

� � � � � � � � �

A
C

70
0G

A
C

90
0G

A
C

82
0P

A
C

83
0P

A
C

20
00

A
C

30
00

A
C

61
0M

A
C

63
0M

T2
00

0Z
T3

00
0Z

0,4

0,8

1,2

TRM 551704 -GU
TRM 551708 -GU
TRM 551712 -GU

AC700G AC900G AC820P (AC2000) AC830P (AC3000) AC610M AC630M T2000Z T3000Z

l l

l l
130 210

l l
100 160

l l
100 250

l l
100 300

l l
100 300

l l
100 350

P

M

-

(*) Pozn.: Klíč (TRX) pro podložku není v dodávce obsažen.

(*) Pozn.: Klíč (TRX) pro podložku není v dodávce obsažen.

doporučená první volba doporučená druhá volba

Na skladě

Druh
Povlakovaný karbid Povlakovaný cermet

Materiály
obrobku

Nízko uhlíková ocel

Legovaná ocel

Dokončování

Nerezavějící ocel

Středně těžké obrábění

Přerušované řezy

Rozsah
použití

Doporučené řezné podmínky Řezná rychlost (m/min)

D
ok

on
čn

ov
án

í

Povlakovaný 
karbid

Povlakovaný
cermet

Objednací č.

Typ LU

Typ SU

Le
hk

ý 
ře

z

Povlakovaný 
karbid

Povlakovaný
cermet

Objednací č.

Použití pro: Ocel

Nerezavějící ocel

Typ GU

VBD

Vnější držáky pro
negativní VBD

Tvarové soustružení

Sklad
Objednací č.

Rozměry (mm)

Na všech obrázcích jsou pravostranné nástroje.Držáky

Náhradní díly

SumiTurn

Nástrojové držáky T-REX
Vnější soustružení a kopírování

Tvarové soustružení

Sklad
Objednací č.

Rozměry (mm)
Upínač

Na všech obrázcích jsou pravostranné nástroje.Držáky

Náhradní díly

Pružina Šroub Podložka Šroub Klíč Klíč

Upínač Pružina Šroub Podložka Šroub Klíč Klíč

Příklad objednávky balení:  1 ks ( R: pravostranný )



-

D10

DCLN

BFTX0409N

BFTX0511N

TRX15(*)

TRX20(*)

� �

� �

� �

� �

� �

LH040

LH040
LH025

DCLN R/L 2020 K12
DCLN R/L 2525 M12
DCLN R/L 3232 P19
DCLN R/L 4040 S19
DCLN R/L 4040 S25

20 20 20 125 32 25

25 25 25 150 32 32

32 32 32 170 42 40

40 40 40 250 42 50

40 40 40 250 53 50

�

�

SCP–2

SCP–5

CNS1204

CNS1906

BFTX0615N TRD25(*) LH060, LH025 �SCP–6 CNS2509

R L fl2l1bh1h

CNMG 120408 N–GU
CNMM 190612 N-HG
CNMM 250924 N-HU

N-GU

�
�
�

� = DCLNR 2020 K12

Nový

Nový

Nový

NovýBěžné a čelní soustružení

Na skladě Příklad objednávky balení:  1 ks

Příklad

( R: pravostranný )

(*) Pozn.: Klíč (TRX / TRD) pro podložku není v dodávce obsažen.

Šroub
podložka

Klíč Klíč
Upínací

šoub
Upínač Pružina Podložka

Vn
ějš

í d
ržá

ky
 pr

o
ne

ga
tiv

ní 
VB

D

Sklad
Objednací č.

Rozměry (mm)

V
B

D

Na těchto obrázcích jsou uvedeny pravostranné nástroje.Držáky

Náhradní díly

VBD

Vnější nástrojové držáky

Typ D (dvojité upnutí)
Nástrojové držáky pro neg. VBD CN– –



D11� =

BFTX0409N TRX15(*) LH040SCP–2 DNS1504

BFTX0409N TRX15(*) LH040SCP–2 DNS1504

DDHN

DDNN

� � 

� �

DDHN R/L 2020 K15E
DDHN R/L 2525 M15E

20 20 20 125 35 25

25 25 25 150 35 32
�

R L fl2l1bh1h

�

�

DDNN N 2020 K15E
DDNN N 2525 M15E

20 20 20 125 40 10,5

25 25 25 150 40 13,0
�

fl2l1bh1h

SCP–2

-

DDJN

BFTX0409N TRX15(*)
� �

�

� �

LH040

DDJN R/L 2020 K15
DDJN R/L 2020 K15E
DDJN R/L 2525 M15
DDJN R/L 2525 M15E

20 20 20 125 38 25

20 20 20 125 38 25

25 25 25 150 38 32

25 25 25 150 38 32

�

�

�

�

DNS1504

DNS1506

DNS1504

DNS1506

R L fl2l1bh1h

DNMG 150408 N–GU
DNMG 150608 N–GU

DNMG 150608 N–GU

DNMG 150608 N–GU

N-GU

N-GU

N-GU

�
�

�

�

DDJNR 2020 K15ENa skladě

(*) Pozn.: Klíč (TRX) pro podložku není v dodávce obsažen.

(*) Pozn.: Klíč (TRX) pro podložku není v dodávce obsažen.

(*) Pozn.: Klíč (TRX) pro podložku není v dodávce obsažen.

Vnější držáky pro
negativní VBD

SkladObjednací č.
Rozměry (mm)

V
B

D

Na těchto obrázcích jsou uvedeny pravostranné nástroje.Držáky

Náhradní díly

Držáky

Náhradní díly

Sklad
Objednací č.

Rozměry (mm)

V
B

D

Na těchto obrázcích jsou uvedeny pravostranné nástroje.

Šroub
podložka

Klíč Klíč
Upínací

šoub
Upínač Pružina Podložka

Šroub
podložka

Klíč Klíč
Upínací

šoub
Upínač Pružina Podložka

Vnější nástrojové držáky

Typ D (dvojité upnutí)

Příklad objednávky balení:  1 ks

Držáky

Příklad

Příklad

Příklad

( R: pravostranný )

Šroub
podložka

Klíč Klíč
Upínací

šoub
Upínač Pružina Podložka

Sklad
Objednací č.

Rozměry (mm)

V
B

D

Na těchto obrázcích jsou uvedeny pravostranné nástroje.

Náhradní díly

VBD

VBD

VBD

Běžné soustružení a kopírování

Nástrojové držáky pro neg. VBD DN– – 



D12 � =

-

DSBN-R 3232 P19

BFTX0511N

BFTX0615N

TRX20(*)

TRD25(*)

LH040,LH025

LH060

SCP–5

SCP–6

SNS1906

SNS2507

SNS2509

f

DSBN

� �

� �

� �

DSBN R/L 3232 P19
DSBN R/L 4040 S2507
DSBN R/L 4040 S2509

32 32 32 170 45 27

40 40 40 250 58 35

40 40 40 250 58 35

�

�

�

R L fl2l1bh1h

SNMG 190612 N–UZ
SNMM 250724 N–HU
SNMM 250924 N–HU

N-UZ, N-HU

�
�
�

SNMG 190612 N–UZ
SNMM 250724 N–HU
SNMM 250924 N–HU

N-UZ, N-HU

�
�
�

BFTX0511N

BFTX0615N

TRX20(*)

TRD25(*)

LH040,LH025

LH060

SCP–5

SCP–6

SNS1906

SNS2507

SNS2509

�

�

�

DSDN N 3232 P19
DSDN N 4040 S2507
DSDN N 4040 S2509

32 32 32 170 50 16

40 40 40 250 63 20

40 40 40 250 63 20

�

�

�

DSDN

fl2l1bh1h

Nový

Nový

Nový

Nový

Nový

Nový

Nový

(*) Pozn.: Klíč (TRX / TRD) pro podložku není v dodávce obsažen.

(*) Pozn.: Klíč (TRX / TRD) pro podložku není v dodávce obsažen.

Běžné a čelní soustružení

Na skladě Příklad objednávky balení:  1 ks ( R: pravostranný )

Vn
ějš

í d
ržá

ky
 pr

o
ne

ga
tiv

ní 
VB

D
Vnější nástrojové držáky

Typ D (dvojité upnutí)
Nástrojové držáky pro neg. VBD SN– –

Držáky

Náhradní díly

SkladObjednací č.
Rozměry (mm)

V
B

D

Na těchto obrázcích jsou uvedeny pravostranné nástroje.

Příklad

VBD

Sklad
Objednací č.

Rozměry (mm)

V
B

D

Na těchto obrázcích jsou uvedeny pravostranné nástroje.

Příklad

Držáky

Náhradní díly

VBD

Šroub
podložka

Klíč Klíč
Upínací

šoub
Upínač Pružina Podložka

Šroub
podložka

Klíč Klíč
Upínací

šoub
Upínač Pružina Podložka



-

D13� =

BFTX0307N TRX10(*) LH040SCP–1 TNS1604

BFTX0307N

BFTX0307N

TRX10(*)

TRX10(*)

LH040

LH040

SCP–1

SCP–1

TNS1604

TNS1604

DTJN

DTGN

� �

� �

�

� �

DTJN R/L 2020 K16
DTJN R/L 2525 M16

DTGN R/L 2020 K16
DTGN R/L 2525 M16

20 20 20 125 31 25

25 25 25 150 31 32

20 20 20 125 31 25

25 25 25 150 31 32

�

�

R

R

L

L

f

f

l2

l2

l1

l1

b

b

h1

h1

h

h

TNMG 160408 N–GU

TNMG 160408 N–GU

N-GU

N-GU

�

�

DTFN

�

� � 

DTFN R/L 2020 K16
DTFN R/L 2525 M16

20 20 20 125 30 25

25 25 25 150 30 32
�

R L fl2l1bh1h

TNMG 160408 N–GU

N-GU

�

DTJNR 2020 K16

(*) Pozn.: Klíč (TRX) pro podložku není v dodávce obsažen.

(*) Pozn.: Klíč (TRX) pro podložku není v dodávce obsažen.

(*) Pozn.: Klíč (TRX) pro podložku není v dodávce obsažen.

Běžné a čelní soustružení

Na skladě

Držáky

Náhradní díly

Sklad
Objednací č.

Rozměry (mm)

V
B

D

Na těchto obrázcích jsou uvedeny pravostranné nástroje.

Příklad

VBD

Vnější držáky pro
negativní VBD

Sklad

Sklad

Objednací č.

Objednací č.

Rozměry (mm)

Rozměry (mm)

V
B

D
V

B
D

Na těchto obrázcích jsou uvedeny pravostranné nástroje.

Na těchto obrázcích jsou uvedeny pravostranné nástroje.

Příklad

Příklad

Držáky

Držáky

Náhradní díly

Náhradní díly

VBD

VBD

Vnější nástrojové držáky

Typ D (dvojité upnutí)
Nástrojové držáky pro neg. VBD TN– –

Příklad objednávky balení:  1 ks ( R: pravostranný )

Šroub
podložka

Šroub
podložka

Klíč

Klíč

Klíč

Klíč

Upínací
šoub

Upínací
šoub

Upínač

Upínač

Pružina

Pružina

Podložka

Podložka

Šroub
podložka

Klíč Klíč
Upínací

šoub
Upínač Pružina Podložka



D14 � =

-

BFTX0307N TRX10(*) LH040
LH025

SCP–4 VNS1604

BFTX0307N

BFTX0307N

TRX10(*)

TRX10(*)

LH040
LH025

LH040
LH025

SCP–4

SCP–4

VNS1604

VNS1604

l117°30'

f

h h

b

–1
3˚

–10°

1

1

l2

DVQN

DVVN

� �

� �

� �

� �

DVQN R/L 2020 K16
DVQN R/L 2525 M16

DVJN R/L 2020 K16
DVJN R/L 2525 M16

20 20 20 125 35 25

25 25 25 150 35 32

20 20 20 125 35 25

25 25 25 150 35 32

�

�

R L fl2l1bh1h

l72°30'

f

h h

b

–1
4˚

1

1

l2

�

�

DVVN N 2020 K16
DVVN N 2525 M16

20 20 20 125 37 10,0

25 25 25 150 37 12,5
�

fl2l1bh1h

l93°

f

h h

b

–9
˚

–5°

1

1

l2

DVJN

R L fl2l1bh1h

VNMG 160408 N–GU

N-GU

N-GU

N-GU

�

VNMG 160408 N–GU�

VNMG 160408 N–GU�

DVJNR 2020 K16

(*) Pozn.: Klíč (TRX) pro podložku není v dodávce obsažen.

(*) Pozn.: Klíč (TRX) pro podložku není v dodávce obsažen.

(*) Pozn.: Klíč (TRX) pro podložku není v dodávce obsažen.

Vn
ějš

í d
ržá

ky
 pr

o
ne

ga
tiv

ní 
VB

D

Běžné soustružení a kopírování

Vnější nástrojové držáky

Typ D (dvojité upnutí)
Nástrojové držáky pro neg. VBD VN– –

Na skladě

SkladObjednací č.
Rozměry (mm)

V
B

D

Na těchto obrázcích jsou uvedeny pravostranné nástroje.Držáky

Náhradní díly

Držáky

Náhradní díly

Sklad
Objednací č.

Rozměry (mm)

V
B

D

Na těchto obrázcích jsou uvedeny pravostranné nástroje.

Šroub
podložka

Klíč Klíč
Upínací

šoub
Upínač Pružina Podložka

Šroub
podložka

Klíč Klíč
Upínací

šoub
Upínač Pružina Podložka

Příklad objednávky balení:  1 ks

Držáky

Příklad

Příklad

Příklad

( R: pravostranný )

Šroub
podložka

Klíč Klíč
Upínací

šoub
Upínač Pružina Podložka

Sklad
Objednací č.

Rozměry (mm)

V
B

D

Na těchto obrázcích jsou uvedeny pravostranné nástroje.

Náhradní díly

VBD

VBD



D15� =

-

BFTX0409N TRX15(*) LH040
LH025

SCP–2 WNS0804

DWLN

� �

� �

DWLN R/L 2020 K08
DWLN R/L 2525 M08

20 20 20 125 32 25

25 25 25 150 32 32
�

R L fl2l1bh1h

WNMG 080408 N–GU

N-GU

�

DWLNR 2020 K08

(*) Pozn.: Klíč (TRX) pro podložku není v dodávce obsažen.

Běžné a čelní soustružení

Vnější držáky pro
negativní VBD

Sklad
Objednací č.

Rozměry (mm)

V
B

D

Na těchto obrázcích jsou uvedeny pravostranné nástroje.

Příklad

Držáky

Náhradní díly

VBD

Vnější nástrojové držáky

Typ D (dvojité upnutí)
Nástrojové držáky pro neg. VBD WN– –

Šroub
podložka

Klíč Klíč
Upínací

šoub
Upínač Pružina Podložka

Na skladě Příklad objednávky balení:  1 ks ( R: pravostranný )



D16 � =

� � 

� �

� �

� �

� �

� �

LH030

LH030

PCBN R/L 2020 K12
PCBN R/L 2525 M12
PCBN R/L 3225 P12
PCBN R/L 2525 M16
PCBN R/L 3225 P16
PCBN R/L 3232 P19

20 20 20 125 27 17

25 25 25 150 27,7 22

32 32 25 170 27,7 22

25 25 25 150 31,7 22

32 32 25 170 31,7 22

32 32 32 170 37,9 27

LSC42SD

LSC53SD

�LCL4SD

LCL5SD

LCS42BS-SD LSP4SD

LSP5SD �

�

LCS5B-SD

LH040LSC63SDLCL6SD LCS6B-SD LSP6SD

R L fl2l1bh1h

CNMG 120408 N–GU
CNMG 160612 N–GU
CNMM 190612 N–HG

N-GU N-HG

�
�
�

PCBN

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� � 

� �

� �

� �

� �

� �

� �

LH025

LH030

PCLN R/L 1616 H09
PCLN R/L 2020 K09
PCLN R/L 2525 M09
PCLN R/L 1616 H12
PCLN R/L 2020 K12
PCLN R/L 2525 M12
PCLN R/L 3225 P12
PCLN R/L 2525 M16
PCLN R/L 3225 P16
PCLN R/L 3232 P16
PCLN R/L 2525 M19
PCLN R/L 3225 P19
PCLN R/L 3232 P19
PCLN R/L 4040 S19

16 16 16 100 25,7 20

20 20 20 125 27 25

25 25 25 150 27 32

16 16 16 100 26,1 20

20 20 20 125 27,4 25

25 25 25 150 28 32

32 32 25 170 28 32

25 25 25 150 32,6 32

32 32 25 170 32,6 32

32 32 32 170 32,6 40

25 25 25 150 37 32

32 32 32 170 38 32

32 32 32 170 38 40

40 40 40 250 37,8 50

LSC32SD

LSC42SD

�LCL3SD

LCL4SD

LCS3TB-SD

LCS 4CA

LSP3SD-S

LSP4SD �

�

LCS42BS-SD

LH030LSC53SD

�

LCL5SD LCS5B-SD LSP5SD

LH040LSC63SDLCL6SD LCS6B-SD LSP6SD

R L fl2l1bh1h

CNMG 090308 N–SU
CNMG 120408 N–GU
CNMG 160612 N–GU
CNMM 190612 N–HG

N-GU N-HG

�
�
�
�

PCLN

PCBNR 2020 K12

-

Na skladě

Vnější nástrojové držáky

Typ P (upnutí pákou)

Příklad objednávky balení:  1 ks ( R: pravostranný )

Běžné a čelní soustružení

Sklad
KlíčObjednací č.

Rozměry (mm)
Podložka

VBD

Kolík 
s pákou

Upínací
šroub

Distanční
vložka

Na těchto obrázcích jsou uvedeny pravostranné nástroje.

Příklad

Držáky

Náhradní díly

VBD

Sklad
KlíčObjednací č.

Rozměry (mm)
Podložka

VBD

Kolík 
s pákou

Upínací
šroub

Distanční
vložka

Na těchto obrázcích jsou uvedeny pravostranné nástroje.Držáky

Náhradní díly

VBD
Příklad

Nástrojové držáky pro neg. VBD CN– –

Vn
ějš

í d
ržá

ky
 pr

o
ne

ga
tiv

ní 
VB

D



D17� =

-

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

LH025

LH030

PDJN R/L 1616 H11
PDJN R/L 2020 K11
PDJN R/L 2525 M11
PDJN R/L 2020 K15
PDJN R/L 2525 M15
PDJN R/L 3225 P15
PDJN R/L 4025 P15

16 16 16 100 30 20

20 20 20 125 30 25

25 25 25 150 30 32

20 20 20 125 34,7 25

25 25 25 150 34,7 32

32 32 25 170 34,7 32

40 40 25 170 35 28,7

LSD32SD

LSD42SD

�LCL3D-SD

LCL4D-SD

LCS3TB-SD LSP3SD

LSP4SD �LCS5DB-SD

R L fl2l1bh1h

DNMG 110408 N–GU
DNMM 150608 N–HG

N-GU N-HG

�
�

PDJN

PDJNR 1616 H11

Vnější držáky pro
negativní VBD

Na skladě

Sklad
KlíčObjednací č.

Rozměry (mm)
Podložka

VBD

Kolík 
s pákou

Upínací
šroub

Distanční
vložka

Na těchto obrázcích jsou uvedeny pravostranné nástroje.Držáky

Náhradní díly

VBD

Nástrojové držáky pro neg. VBD DN– –

Běžné a čelní soustružení

Příklad

Vnější nástrojové držáky

Typ P (upnutí pákou)

Příklad objednávky balení:  1 ks ( R: pravostranný )



D18 � =

-

� �

� �

� �

� �

� �

LH030

LH030

PSBN R/L 2020 K12
PSBN R/L 2525 M12
PSBN R/L 2525 M15
PSBN R/L 3225 P15
PSBN R/L 3232 P19

20 20 20 125 27,5 17

25 25 25 150 27,5 22

25 25 25 150 32 22

32 32 25 170 32 22

32 32 32 170 39,2 27

LSS42SD

LSS53SD

�LCL4SD

LCL5SD

LCS42BS-SD LSP4SD

LSP5SD �

�

LCS5B-SD

LH040LSS63SDLCL6SD LCS6B-SD LSP6SD

R L fl2l1bh1h

SNMG 120408 N–GU
SNMG 150612 N–GU
SNMM 190612 N–HG

N-GU N-HG

�
�
�

PSBN

�

�

�

�

� 

�

LH025

LH030

PSDN N 1616 H09
PSDN N 2020 K12
PSDN N 2525 M12
PSDN N 3225 P12
PSDN N 3225 P19
PSDN N 3232 P19

16 16 16 100 21 8,3

20 20 20 125 27,6 10,3

25 25 25 150 27,6 12,8

32 32 25 170 27,6 12,8

32 32 25 170 40,6 13

32 32 32 170 40,6 16,5

LSS32SD

LSS42SD

�LCL3SD

LCL4SD

LCS 3TB-SD LSP3SD

LSP4SD �

�

LCS42BS-SD

LH040LSS63SDLCL6SD LCS6B-SD LSP6SD

fl2l1bh1h

SNMG 090308 N–UG
SNMG 120408 N–GU
SNMM 190612 N–HG

N-GU N-HG

�
�
�

PSDN

PDJNR 1616 H11

Sklad KlíčObjednací č.
Rozměry (mm)

Podložka

VBD

Kolík 
s pákou

Upínací
šroub

Distanční
vložka

Příklad

Držáky

Náhradní díly

VBD

Běžné soustružení a srážení hran 

Sklad
KlíčObjednací č.

Rozměry (mm)
Podložka

VBD

Kolík 
s pákou

Upínací
šroub

Distanční
vložka

Na těchto obrázcích jsou uvedeny pravostranné nástroje.

Příklad

Držáky

Náhradní díly

VBD

Nástrojové držáky pro neg. VBD SN– –

Na skladě

Vnější nástrojové držáky

Typ P (upnutí pákou)

Příklad objednávky balení:  1 ks ( R: pravostranný )
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� � 

� �

� �

� �

� �

� �

� �

LH030

LH030

PSKN R/L 2020 K12
PSKN R/L 2525 M12
PSKN R/L 3225 P12
PSKN R/L 2525 M15
PSKN R/L 3225 P15
PSKN R/L 3232 P15
PSKN R/L 3232 P19

20 20 20 125 22,7 17

25 25 25 150 22,7 32

32 32 25 170 22,7 32

25 25 25 150 32 32

32 32 25 170 32 32

32 32 32 170 32 40

32 32 32 170 33,7 40

LSS42SD

LSS53SD

�LCL4SD

LCL5SD

LCS42BS-SD LSP4SD

LSP5SD �LCS5B-SD

LH040LSS63SDLCL6SD LSP6SD �LCS6B-SD

R L fl2l1bh1h

SNMG 120408 N–GU
SNMG 150612 N–GU
SNMM 190612 N–HG

N-GU N-HG

�
�
�

PSKN

� �

� �

� � 

� �

� �

� �

� �

LH030

LH030

PSSN R/L 2020 K12
PSSN R/L 2525 M12
PSSN R/L 3225 P12
PSSN R/L 2525 M15
PSSN R/L 3225 P15
PSSN R/L 3232 P15
PSSN R/L 3232 P19

20 20 20 125 29,3 25

25 25 25 150 29,3 32

32 32 25 170 29,3 32

25 25 25 150 32 32

32 32 25 170 32 32

32 32 32 170 32 40

32 32 32 170 40,2 40

LSS42SD

LSS53SD

�LCL4SD

LCL5SD

LCS42BS-SD LSP4SD

LSP5SD �LCS5B-SD

LH040LSS63SDLCL6SD LSP6SD �LCS6B-SD

R L fl2l1bh1h

SNMG 120408 N–GU
SNMG 150612 N–GU
SNMM 190612 N–HG

N-GU N-HG

�
�
�

PSSN

PSKNR 2020 K12

Vnější držáky pro
negativní VBD

Vnější nástrojové držáky

Typ P (upnutí pákou)

Na skladě

Sklad
KlíčObjednací č.

Rozměry (mm)
Podložka

VBD

Kolík 
s pákou

Upínací
šroub

Distanční
vložka

Na těchto obrázcích jsou uvedeny pravostranné nástroje.

Příklad

Držáky

Náhradní díly

VBD

Držáky

Náhradní díly

VBD

Běžné a čelní soustružení

Sklad
KlíčObjednací č.

Rozměry (mm)
Podložka

VBD

Kolík 
s pákou

Upínací
šroub

Distanční
vložka

Na těchto obrázcích jsou uvedeny pravostranné nástroje.

Příklad

Nástrojové držáky pro neg. VBD SN– –

Příklad objednávky balení:  1 ks ( R: pravostranný )
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� �

� �

� �

� �

� �

LH025

LH030

PTFN R/L 1616 H16
PTFN R/L 2020 K16
PTFN R/L 2525 M16
PTFN R/L 2525 M22
PTFN R/L 3225 P22

16 16 16 100 19,7 20

20 20 20 125 20,2 25

25 25 25 150 20,2 32

25 25 25 150 25,2 32

32 32 25 170 25,2 32

LST317SD

LST42SD

�LCL3SD

LCL4SD

LCS3TB-SD LSP3SD

LSP4SD �LCS42BS-SD

R L fl2l1bh1h

TNMG 160408 N–GU
TNMM 220412 N–HG

N-GU N-HG

�
�

PTFN

� � 

� �

� 

� �

LH025

LH030

PTTN R/L 2020 K16
PTTN R/L 2525 M16
PTTN R/L 2525 M22
PTTN R/L 3225 P22

20 20 20 125 25,9 17

25 25 25 150 25,9 22

25 25 25 150 31,9 22

32 32 25 170 31,9 22

LST317SD

LST42SD

�LCL3SD

LCL4SD

LCS3TB-SD LSP3SD

LSP4SD �LCS42BS-SD

R L fl2l1bh1h

TNMG 160408 N–GU
TNMM 220412 N–HG

N-GU N-HG

�
�

PTTN

� �

� �

� �

� �

� �

� �

LH025

LH030

PTGN R/L 1616 H16
PTGN R/L 2020 K16
PTGN R/L 2525 M16
PTGN R/L 2525 M22
PTGN R/L 3225 P22
PTGN R/L 3232 P22

16 16 16 100 20 20

20 20 20 125 20 25

25 25 25 150 22,2 32

25 25 25 150 28,7 32

32 32 25 170 28,7 32

32 32 32 170 28,7 32

LST317SD

LST42SD

�LCL3SD

LCL4SD

LCS3TB-SD LSP3SD

LSP4SD �LCS42BS-SD

R L fl2l1bh1h

TNMG 160408 N–GU
TNMM 220412 N–HG

N-GU N-HG

�
�

PTGN

PTGNR 1616 H16

Vn
ějš
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ržá

ky
 pr

o
ne
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tiv

ní 
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D

Na skladě

Sklad
Klíč

Klíč

Objednací č.
Rozměry (mm)

Podložka

VBD

Kolík 
s pákou

Upínací
šroub

Distanční
vložka

Na těchto obrázcích jsou uvedeny pravostranné nástroje.

Příklad

Držáky

Náhradní díly

VBD

Sklad
Objednací č.

Rozměry (mm)
Podložka

VBD

Kolík 
s pákou

Upínací
šroub

Distanční
vložka

Na těchto obrázcích jsou uvedeny pravostranné nástroje.

Příklad

Držáky

Náhradní díly

VBD

Držáky

Náhradní díly

VBD

Běžné a čelní soustružení

Sklad
KlíčObjednací č.

Rozměry (mm)
Podložka

VBD

Kolík 
s pákou

Upínací
šroub

Distanční
vložka

Na těchto obrázcích jsou uvedeny pravostranné nástroje.

Příklad

Vnější nástrojové držáky

Typ P (upnutí pákou)
Nástrojové držáky pro neg. VBD TN– –

Příklad objednávky balení:  1 ks ( R: pravostranný )
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TNMG 160408 N–GU
TNMM 220412 N–HG

N-GU N-HG

�
�

TNMG 160408 N–GU
TNMM 220412 N–HG

N-GU N-HG

�
�

� �

� �

� �

� �

LH030

LH030
LH040

MTJN R/L 2020-33 (K16)
MTJN R/L 2525-33 (M16)
MTJN R/L 2525-43 (M22)
MTJN R/L 3225-43 (P22)
MTJN R/L V-43       (D22)

20 20 20 125 37 25

25 25 25 150 37 32

25 25 25 150 37 32

32 32 25 170 37 32

20 20 25 60 37 30

STW323

STW434

�MMW30

MMW40

MP317

MP320

MP320

MP416

BHA0525 CPM32N ER04

BHA0625 CPM43N ER05 �

R L fl2l1bh1h

MTJN

MTXN

MP320

MP320

CPM32N

CPM43N

ER04

ER05

� �

� �
LH030

LH030, 040

MTXN R/L 2020-33 (K16)
MTXN R/L 2525-33 (M16)
MTXN R/L 2525-43 (M22)

20 20 20 125 32 25

25 25 25 150 32 32

25 25 25 150 38 32

STW323

STW434

�

�

MMW30

MMW40

MP317
BHA0525

BHA0625

R L fl2l1bh1h

MTJNR 2020-33Na skladě

Náhradní díly

VBD

VBD

Držáky

Matice Prstenec
Sklad

KlíčObjednací č.
Rozměry (mm)

Podložka

V
B

D

Klín
Kolík

podložky
Upínací
šroub

Na těchto obrázcích jsou uvedeny pravostranné nástroje.Držáky

Vnější držáky pro
negativní VBD

Běžné soustružení a kopírování

Příklad

Příklad

Náhradní díly

Sklad
KlíčObjednací č.

Rozměry (mm)
Podložka

V
B

D

Klín
Kolík

podložky
Upínací
šroub

Matice Prstenec

Na těchto obrázcích jsou uvedeny pravostranné nástroje.

Vnější nástrojové držáky

Typ M (upnutí klínem)
Nástrojové držáky pro neg. VBD TN– –

Příklad objednávky balení:  1 ks ( R: pravostranný )
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MP420

MP531

MP534

CPM43S

CPM43N

CPM54N

ER05

ER07

LH030
LH040

LH040
LH050

SWW433

SWW544

�,�MWW40

MWW50

MP416

BHA0625

BHA0834

-

-

� �

� �

LH025

PWLN R/L 2020 K06
(PWLN R/L 2020 -33 ) 
PWLN R/L 2525 M06
(PWLN R/L 2525 -33)

20 20 20 125 27 25

25 25 25 150 27 32

LSW317 �LCL3SD LCS3TB-SD LSP3SD

R L fl2l1bh1h

WNMG 060408 N–SU

N-SU

�

WNMG 080408 N–GU
WNMM 080412 N–HG

N-GU N-HG

�
�

MWLN

MWLN R/L 2020-43 (K08)
MWLN R/L 2525-43 (M08)
MWLN R/L 3225-43 (P08)
MWLN R/L 2525-54 (M10)
MWLN R/L 3225-54 (P10)

20 20 20 125 32 25

25 25 25 150 32 32

32 32 25 170 32 32

25 25 25 150 37 32

32 32 25 170 37 32

fl2l1bh1h

� �

� �

R L

PWLNR 2020 K06

PWLN

Vn
ějš

í d
ržá
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o
ne
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ní 
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D

Na skladě Příklad objednávky balení:  1 ks ( R: pravostranný )

Držáky typu P s pákovým upínačem 

Sklad
KlíčObjednací č.

Rozměry (mm)
Podložka

VBD

Kolík 
s pákou

Upínací
šroub

Distanční
vložka

Na těchto obrázcích jsou uvedeny pravostranné nástroje.

Příklad

Držáky

Náhradní díly

VBD

Matice Prstenec KlíčPodložka

V
B

D

Klín
Kolík

podložky
Upínací
šroub

Běžné a čelní soustružení

Příklad

VBD

Objednací č.
Rozměry (mm)

Na těchto obrázcích jsou uvedeny pravostranné nástroje.Držáky

Náhradní díly

Sklad

Vnější nástrojové držáky

Typ M (upnutí klínem)
Nástrojové držáky pro neg. VBD WN– –
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CSKN

CCLN

CBC4

CBC4

SPP3

SPP3

LT27

LH040

�

�

�

CCLN R/L 2525 M09
CCLN R/L 2525 M12-03
CCLN R/L 2525 M12-04

25 25 150 25 32 7 1

25 25 150 30 32 7 1

25 25 150 30 32 7 2

h=h1 b l1 l 2 f D

h=h1 b l1 l 2 f D

h=h1 b l1 l 2 f D

WB8-22T

WB8-30

�

�

�

CCM8UL

CCM8-LONG

CBC0903 SCN0903

SCND433

SCND433

R L

CNGN0903 ��

CNGN1203 ��

CNGN1204 ��

�
�
�

CSBN

CBS14 SSND423

CBD 4 R/L

–

SPP3

–

DSP5

�

�

�

CSBN R/L 2525 N09
CSBN R/L 2525 N12-03

CSBN R/L 2525 N12-04

25 25 160 30 21,5 – 1

25 25 160 35 21,5 – 1

25 25 160 33 21,5 – 2

WB8-22T

BH 0830 R/L

�

�

�

CCM8UL

DC-R/L 1

CBS13 SSN0903

SSND423

R L

LH040

LH040

(FCLN R/L 2525-43)

SNGN0903 ��

SNGN1203 ��

SNGN1204 ��

�
�
�

CBS14 SSND423

CBD 4 L/R

–

SPP3

–

DSP5

�

�

�

CSKN R/L 2525 N09
CSKN R/L 2525 N12-03

CSKN R/L 2525 N12-04

25 25 160 25 32 7 1

25 25 160 25 32 7 1

25 25 160 21 32 7 2

WB8-22T

BH 0830 L/R

�

�

�

CCM8UL

DC-L/R 1

CBS13 SSN0903

SSND423

R L

LH040

LH040

SNGN0903 ��

SNGN1203 ��

SNGN1204 ��

�
�
�

(FN11 R-44A)

(FN15 R/L-44A)

CCLNR 2525 M09

Vnější nástrojové držáky pro

Solid SUMIBORON

Na těchto obrázcích jsou uvedeny pravostranné nástroje.Držáky

Obr.

Obr.
Kolík

podložky
Pružna

Sklad
Objednací č.

Rozměry (mm) Upínací
šroub

V
B

D

Upínač
Kryt 
VBD

Podložka Klíč

Na těchto obrázcích jsou uvedeny pravostranné nástroje.Držáky

VBD

Kolík
podložky

Pružna
Sklad

Objednací č.
Rozměry (mm) Upínací

šroub

V
B

D

Upínač
Kryt 
VBD

Podložka
Obr.

Klíč

Náhradní díly

Náhradní díly

VBD

Obr. 1

Obr. 2

Obr. 1

Obr. 2

Držáky typu C s horním upnutím 

Kolík
podložky

Klíč
Sklad

Objednací č.
Rozměry (mm) Upínací

šroub

V
B

D

Upínač
Kryt 
VBD 

Podložka

Na těchto obrázcích jsou uvedeny pravostranné nástroje.

Obr.1

Obr.2

Držáky

Náhradní díly

VBD

Vnější držáky pro
negativní VBD

Na skladě Příklad objednávky balení:  1 ks ( R: pravostranný )
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�

�

�

CRDNN  2525 M09
CRDNN  2525 M12-03
CRDNN  2525 M12-04

25 25 25 150 35 – 15

25 25 25 150 35 – 20

25 25 25 150 35 – 20

�

�

�

CCM8-LONG

f Tl2l1bh1h

WB8-22T

SRND32

SRND42
SPP3 LT27

CRDN
RNGN0903 ��

RNGN1203 ��

RNGN1204 ��

�
�
�

� �

� �

� �

CRSN R/L 2525 M09
CRSN R/L 2525 M12-03
CRSN R/L 2525 M12-04

25 25 25 150 30 32 7

25 25 25 150 30 32 7

25 25 25 150 30 32 7

�

�

�

CCM8-LONG

R L f Dl2l1bh1h

WB8-22T

SRND32

SRND42
SPP3 LT27

RNGN0903 ��

RNGN1203 ��

RNGN1204 ��

�
�
�

CRSN

CRSNR 2525 M09

Vn
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o
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Na skladě Příklad objednávky balení:  1 ks ( R: pravostranný )

Sklad
Objednací č.

Rozměry (mm)
VBD

Upínač

Na těchto obrázcích jsou uvedeny pravostranné nástroje.Držáky

Náhradní díly

Dvoj.
šroub

Podložka
Kolík

podložky
Klíč

VBD

Držáky typu C s horním upnutím

SkladObjednací č.
Rozměry (mm)

VBD

Upínač

Držáky

Náhradní díly

Dvoj.
šroub

Podložka
Kolík

podložky
Klíč

VBD

Vnější nástrojové držáky pro

Solid SUMIBORON
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GSP10 LH050�XSBN R/L 2525 N12 25 25 25 160 38 21,5 7 SSND433 �DSLX8 BH0825 SPP3

R L fl2l1bh1h D

SNGX1204 ���

XSBN

GSP10 LH050�XCLN R/L 2525 M12 25 25 25 150 33 32 7 SCND433 �DSLX8 BH0825 SPP3

R L fl2l1bh1h D

CNGX1204 ���

XCLN

XSBNR 2525 N12Na skladě

Vnější držáky pro
negativní VBD

Příklad objednávky balení:  1 ks ( R: pravostranný )

Pružna Klíč
Sklad

Objednací č.
Rozměry (mm)

Podložka

V
B

D

Upínač
Upínací
šroub

Kolík
podložky

Na těchto obrázcích jsou uvedeny pravostranné nástroje.Držáky

Náhradní díly

VBD

Pro monolitní CBN VBD s upnutím přes důlek

Držák s upnutím přes důlek typu X

Pružna Klíč
Sklad

Objednací č.
Rozměry (mm)

Podložka

V
B

D

Upínač
Upínací
šroub

Kolík
podložky

Na těchto obrázcích jsou uvedeny pravostranné nástroje.Držáky

Náhradní díly

VBD

Vnější nástrojové držáky pro

Solid SUMIBORON
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Vn
ějš

í d
ržá

ky
 pr

o
po

zit
ivn

í V
BD

Ostrý břit
( r = 0,03

0,1   a  0,2 mm )

Snadno přístupný 
boční upínací šroub

Pákový upínač 
pro 7° pozitivní VBD

Materiály nástrojů odolné proti opotřebení: 
T1200A (cermet) a 

AC530U (2000 vrstev 
povlakovaného karbidu)

Držák typu PDJCR 
s pákovým upínačem

Vnější minidržáky



0

0,05

0,15

0,10

5 10 15

l l l l l
0 1 2 3 4 5

0,2 --

0,15 --

0,1 --

0,05 --

BNC200

AC530U T2000Z

T2000ZAC530U
0,2 -

0,15 -

0,1 -

0,05 -

0 - l l l

5 10 15

50l l180
0,05l l0,2

100l l250
0,05l l0,2

100l l200
0,05l l0,2

100l l250
0,05l l0,2

200l l     2500
0,05l l0,5

100l l300
0,05l l0,2

80l l200
0,05l l0,2

40l l120
0,02l l0,2

150l l220
0,03l l0,2

50l l150
0,02l l0,2

50l l170
0,02l l0,15

400l
3000

0,02l l0,15

AC530U

AC820P

AC830P

T2000Z

T1200A

AC530U

BNC160

150l l300
0,03l l0,2BNC100

BNC200

BNC300

BN700
(BN600)

DA2200

H1

AC530U

DA2200

BNX20

H1

BN250

BNC300

BNC160

BNC100

BNC200

BN700

AC820P

AC830P

T2000Z

T3000Z

T1200A

vc 

f 

BNC160

D27

Vnější držáky pro
pozitivní VBD

HrubováníDokončování

Nástrojové minidržáky

7° pozitivní VBD

(m/min)

(mm/ot)

Řezná rychlost

Posuv
Materiál 
obrobku

Druh
Sumitomo

Běžná ocel

Automatová ocel

Nerezavějící ocel

Kalená ocel

Exotické materiály

Neželezné kovy

Doporučené řezné podmínky

Řezný materiál
Použití

Povlakovaný
karbid

Povlakovaný
cermet

Nepovlakovaný
karbid

Nepovlakovaný
cermet

Nepovlakovaný
CBN

Povlakovaný
CBN

PCD
SUMIDIA

Doporučené druhy

Vysoká výkonnost CBN povlakovaných
druhů BNC160 a BNC200

Řezná délka (km)

Konkurenční  
CBN

CBN druh BNC160 s povlakem TiN pro vysoce přesné tvrdé soustružení

CBN druh BNC200 s povlakem TiAlN pro vysokorychlostní
nepřerušované až středně těžké přerušované obrábění

Odolnost proti opotřebení druhu AC530U s povlakem ZX 

Š
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)

Doba řezání (min)

Konkurenční druh karbidu
s povlakem PVD

Odolnost proti opotřebení houževnatého cermetu s povlakem ZX 

Š
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m
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u

(m
m

)

Doba řezání (min)

Konkurenční 
povlakovaný cermet

Konkurenční
povlakovaný cermet

Konkurenční
povlakovaný druh

Konvenční
nepovlakovaný cermet

Materiál obrobku: 15CrMo5 (HRC58-62)
Řezné podmínky: Vc = 200 m/min,  f = 0,08 mm/ot,         doc = 0,1 mm
Typ VBD: CNGA 120408 NC-4 bez chlazení

Rozvinuté vrubování  a
opotřebení hřbetu

Materiál obrobku: X5CrNi810
VBD : DCGT 070201 R-FX
Řezné podmínky: Vc = 80 m/min, f = 0,03 mm/ot 

doc = 0,5 mm, s chlazením

Materiál obrobku: 34CrMo4
VBD : DCMT 11T308 NSU
Řezné podmínky: Vc = 250 m/min,   f = 0,15 mm/ot 

doc = 1 mm, s chlazením
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BTR 35_ _
SBT 35 R 1010
SBT 35 R 1212
SBT 35 R 1616

10 10 10 120 7,5

12 12 12 120 9,5

16 16 16 120 13,5

TRX10BFTX0307N
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SBT

BTR

BTR 3505
BTR 3515
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( ACZ310  & T1200A)

50 ~ 150

50 ~ 150

50 ~ 150

0,02 ~ 0,05

0,02 ~ 0,10

0,02 ~ 0,10

0,02 ~ 0,15

0,02 ~ 0,04

0,02 ~ 0,06

BTR 3505
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Na skladě

Běžná ocel

Automatová ocel

Nerez. ocel

Drážkování

Zpětné čelní soustr.

Drážkování

Zpětné čelní soustr.

Drážkování

Zpětné čelní soustr.

Speciální minidržáky pro zpětné čelní soustruženíVnější nástrojové minidržáky

Typ SBT

Sklad

Na těchto obrázcích jsou uvedeny pravostranné nástroje.

KlíčObjednací č.
Rozměry (mm)

VBD

Šroub

Držáky

Náhradní díly

Konkurenční P10 

VBD

Objednací č. Rozměry (mm)

Sklad

Ostrý břit s úhlem
hřbetu 15° 

Široký drážkový
utvařeč zajišťuje
hladký odvod třísek

Materiál obrobku: C45
VBD: BTR3505 (ACZ310)
Řez. podmínky: vc = 80 m/min,    f = 0,04 mm/ot   

doc = 3,0 mm, s chlazením

Srovnání drsnosti povrchů

Doporučené řezné podmínky (typ SBT)

Materiál obrobku Nástroje vc (m/min) f (mm/ot)

Povlakovaný karbid Povlakovaný cermet

Příklad objednávky balení:  1 ks ( R: pravostranný )



PCLCR 0810 K06

PCLC

SCAC

-

PCLC R/L 0810 K06
PCLC R/L 1010 K06
PCLC R/L 1212 M09
PCLC R/L 1616 M09

8 8 10 125 10,5

10 10 10 125 10,5

12 12 12 150 12,5

16 16 16 150 16,5

BTT 0407

BTT 0411

�LCL 06

LCL 09

TH 020

LP 07

LP 06 �

fl1bh1h

CCGT 060202 R-FX
CCMT 09T304 N-SU

R-FX N-SU
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SCAC R/L 0808 D06
SCAC R/L 1010 E06
SCAC R/L 1212 F09

8 8 8 60 8,5

10 10 10 70 10,5

12 12 12 80 12,5

TRX08

TRX15

�BFTX02506N

BFTX0409N �
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CCGT 060202 R-FX
CCMT 09T304 N-SU

R-FX N-SU
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SCLC
-

SCLC R/L 0808 D06
SCLC R/L 1010 E06
SCLC R/L 1212 F09
SCLC R/L 1616 H09
SCLC R/L 2020 H09
SCLC R/L 2020 K09
SCLC R/L 2020 K12
SCLC R/L 2525 M12

8 8 8 60 10

10 10 10 70 12

12 12 12 80 16

16 16 16 100 20

20 20 20 100 25

20 20 20 125 25

20 20 20 125 25

20 25 25 150 32

TRX08

TRX15

TRX20

�BFTX02506N

BFTX0409N

BFTX0511N

�

�

fl1bh1h

CCGT 060202 R-FX
CCMT 09T304 N-SU
CCMT 120408 N-SU

R-FX N-SU

�
�
�
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� �
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� �

� �
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D29� =

Vnější držáky pro
pozitivní VBD

Na skladě

Držáky typu P s pákovým upínačem

Sklad

Držáky typu S - upnutí šroubem

Minidržáky pro 7° pozitivní VBD CC_ _ Vnější nástrojové minidržáky 

Typ PC/SC 

Na těchto obrázcích jsou uvedeny pravostranné nástroje.

Upínací
šroub

Objednací č.
Rozměry (mm)

VBD

Kolík 
s pákou

KlíčBoční kolík

Držáky

Náhradní díly

Příklad

VBD

Sklad

VBD

Na těchto obrázcích jsou uvedeny pravostranné nástroje.

KlíčObjednací č.
Rozměry (mm)

VBD

Šroub

Držáky

Náhradní díly

Příklad

Sklad

VBD

Na těchto obrázcích jsou uvedeny pravostranné nástroje.

KlíčObjednací č.
Rozměry (mm)

VBD

Šroub

Držáky

Náhradní díly

Příklad

Příklad objednávky balení:  1 ks ( R: pravostranný )



D30 � = PDJCR 0810 K07

-

-

PDJC R/L 0810 K07
PDJC R/L 1010 K07
PDJC R/L 1212 M11
PDJC R/L 1616 M11

8 8 10 125 10,5

10 10 10 125 10,5

12 12 12 150 12,5

16 16 16 150 16,5
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8 8 8 60 10

10 10 10 70 12

12 12 12 80 16

16 16 16 100 20

20 20 20 125 25

12 12 12 80 16

16 16 16 100 20

20 20 20 125 25

25 25 25 150 32

16 16 16 100 20

20 20 20 125 25

25 25 25 150 32

TRX08

TRX15

TRX15

�BFTX02506N

BFTX0409N

BFTX0409N
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DCGT 070202 R-FX
DCMT 11T304 N-SU

R-FX N-SU
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�

DCGT 070202 R-FX
DCMT 11T304 N-SU

R-FX N-SU
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PDJC

SDJ/HC
SDJC R/L SDHC R/L
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SDJC R/L 0808 D07
SDJC R/L 1010 E07
SDJC R/L 1212 F07
SDJC R/L 1616 H07
SDJC R/L 2020 K07
SDJC R/L 1212 F11
SDJC R/L 1616 H11
SDJC R/L 2020 K11
SDJC R/L 2525 M11

SDHC R/L 1616 H11
SDHC R/L 2020 K11
SDHC R/L 2525 M11

BTT 0407

BTT 0411

�LCL 06

LCL 09

TH 020

LP 04

LP 07 �
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BD

Na skladě

Sklad

Na těchto obrázcích jsou uvedeny pravostranné nástroje.

KlíčObjednací č.
Rozměry (mm)

VBD

Šroub

Držáky

VBD

Náhradní díly

Minidržáky pro 7° pozitivní VBD DC_ _  Vnější nástrojové minidržáky

Typ PD/SD

Na těchto obrázcích jsou uvedeny pravostranné nástroje.

Držáky typu P s pákovým upínačem

Držáky typu S - upnutí šroubem

Upínací 
Šroub

Objednací č.
Rozměry (mm)

VBD

Kolík 
s pákou

KlíčBoční kolík

Držáky
Sklad

VBD

Náhradní díly

Příklad

Příklad

Příklad objednávky balení:  1 ks ( R: pravostranný )



SDAC R/L 0808 D07
SDAC R/L 1010 E07
SDAC R/L 1212 F11

8 8 8 60 8,5

10 10 10 70 10,5

12 12 12 80 12,5

TRX08

TRX15

�BFTX02506N

BFTX0409N �

fl1bh1h

DCGT 070202 R-FX
DCMT 11T304 N-SU

R-FX N-SU
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DCGT 070202 R-FX
DCMT 11T304 N-SU

R-FX N-SU

�
�

SDAC

SDNCN 0808 D07
SDNCN 1010 E07
SDNCN 1212 F07
SDNCN 1616 H07
SDNCN 2020 K07
SDNCN 1212 F11
SDNCN 1616 H11
SDNCN 2020 K11
SDNCN 2525 M11

8 8 8 60 4,2

10 10 10 70 5,2

12 12 12 80 6,2

16 16 16 100 8,2

20 20 20 125 10,2

12 12 12 80 6,5

16 16 16 100 8,5

20 20 20 125 10,5

25 25 25 150 13

TRX08

TRX15

�BFTX02506N

BFTX0409N �

fl1bh1h
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�

SDNC

D31� = SDACR 0808 D07

Vnější držáky pro
pozitivní VBD

Na skladě

VBD
Příklad

KlíčObjednací č.
Rozměry (mm)

VBD

Šroub

Držáky

Náhradní díly

Sklad

Sklad

Minidržáky pro 7° pozitivní VBD DC_ _ Vnější nástrojové minidržáky

Typ SD

VBD

Na těchto obrázcích jsou uvedeny pravostranné nástroje.

KlíčObjednací č.
Rozměry (mm)

VBD

Šroub

Držáky

Náhradní díly

Příklad

Držáky typu S - upnutí šroubem

Příklad objednávky balení:  1 ks ( R: pravostranný )
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LH025

LH020

LH025

LH025

LH030

PRDC N 3225  P9
PRDC N 2020 M10
PRDC N 2525 M10
PRDC N 2525 M12
PRDC N 3225 Q12
PRDC N 3225 Q16
PRDC N 3232 Q20

32 32 25 170 25 12,5 0,5

20 20 20 150 22 15,0 1,0

25 25 25 150 22 17,5 1,0

25 25 25 150 24 18,5 1,2

32 32 25 180 24 18,5 1,2

32 32 25 180 28 20,5 1,5

32 32 32 180 32 26,0 1,7

LSR817

LSR10

LSR12

LSR16

LSR20

�LCL3S

LCL10

LCL12

LCL16

LCL20

LCS 3

LCS10

LCS12

LCS16

LCS20

LSP3D

LSP10

LSP10

LSP16

LSP20

�

�

�

�
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RC���� 0906M0
RC���� 1003M0 N–R��

RC���� 1204M0 N–R��

RC���� 1606M0 N–R��

RC���� 2006M0 N–R��

RC���� 0906M0
RC���� 1003M0 N–R��

RC���� 1204M0 N–R��

RC���� 1606M0 N–R��

RC���� 2006M0 N–R��

N-RP
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PRDCN
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LH025

LH020

LH025

LH025

LH030

PRGC R/L 3225  P9
PRGC R/L 2020 K10
PRGC R/L 2525 M10
PRGC R/L 2020 K12
PRGC R/L 2525 M12
PRGC R/L 3225 P12
PRGC R/L 2525 M16
PRGC R/L 3225 P16
PRGC R/L 3232 P20

32 32 25 170 10 32 –

20 20 20 125 - 25 1,5

25 25 25 150 - 32 1,5

20 20 20 125 - 25 2,5

25 25 25 150 - 32 2,5

32 32 25 170 - 32 2,5

25 25 25 150 - 32 3

32 32 25 170 - 32 3

32 32 32 170 - 40 4

LSR817

LSR10

LSR12

LSR16

LSR20

�LCL3S

LCL10

LCL12

LCL16

LCL20

LCS 3

LCS10

LCS12

LCS16

LCS20

LSP3D

LSP10

LSP10

LSP16

LSP20
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Na skladě

Sklad
KlíčObjednací č.

Rozměry (mm)
Podložka

VBD

Kolík 
s pákou

Upínací
šroub

Distanční
vložka

Na těchto obrázcích jsou uvedeny pravostranné nástroje.

Příklad

Držáky

Náhradní díly

VBD

Vnější držáky pro 7° pozitivní VBD RC_ _Vnější nástrojové držáky

Typ PR
Držáky typu P s pákovým upínačem

Sklad KlíčObjednací č.
Rozměry (mm)

Podložka

VBD

Kolík 
s pákou

Upínací
šroub

Distanční
vložka

Příklad

Držáky

Náhradní díly

VBD

Příklad objednávky balení:  1 ks ( R: pravostranný )
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D33SRSCR 2020 K10� =

�

�

�

�

�

�

�

�

LH 035

LH 035

LH 050

LH 050

LH 060

LH 060

20 20 20 125 25 15,0 1,0

25 25 25 150 25 17,5 1,0

25 25 25 150 28 18,5 1,2

32 32 25 170 28 18,5 1,2

25 25 25 150 35 20,5 1,5

32 32 25 170 35 20,5 1,5

32 32 32 170 35 20,5 1,5

32 32 32 170 40 26,0 1,7

20 20 20 125 – 25 1,5

25 25 25 150 – 32 1,5

25 25 25 150 – 32 2,5

32 32 25 170 – 32 2,5

25 25 25 150 – 32 3,0

32 32 25 170 – 32 3,0

32 32 32 170 – 40 3,0

32 32 32 170 – 40 4,0

BW 0508F-SD

BW 0508F-SD

BW 0810F-SD

BW 0810F-SD

BW 0912F-SD

BW 0912F-SD

BFTX 03510-SD

BFTX 03510-SD

BFTX 03512-SD

BFTX 03512-SD

BFTX 0517-SD

BFTX 0517-SD

BFTX 0618-SD

BFTX 0618-SD

SRNS 103-SD

SRNS 103-SD

SRNS 123-SD

SRNS 123-SD

SRNS 164-SD

SRNS 164-SD

SRNS 204-SD

SRNS 204-SD

TRX 15 IP-35

TRX 15 IP-35

LT  20 IP

LT  20 IP

LT  25 IP

LT  25 IP
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�

�

�

�

�

f
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l1
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RC���� 1003M0
RC���� 10T3M0 N–R��

RC���� 1204M0 N–R��

RC���� 1606M0 N–R��

RC���� 2006M0 N–R��

RC���� 1003M0
RC���� 10T3M0 N–R��

RC���� 1204M0 N–R��

RC���� 1606M0 N–R��

RC���� 2006M0 N–R��

N-RX
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N-RX
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SRSC

SRDC N 2020 K10T3
SRDC N 2525 M10T3
SRDC N 2525 M12
SRDC N 3225 P12
SRDC N 2525 M16
SRDC N 3225 P16
SRDC N 3232 P16
SRDC N 3232 P20

SRSC R/L 2020 K10T3
SRSC R/L 2525 M10T3
SRSC R/L 2525 M12
SRSC R/L 3225 P12
SRSC R/L 2525 M16
SRSC R/L 3225 P16
SRSC R/L 3232 P16
SRSC R/L 3232 P20

Nový

Nový

Nový

Nový

Nový

Vnější držáky pro
pozitivní VBD

Klíč

Klíč

Šroub

Šroub

Podložka

Podložka

Šroub

Šroub

Držáky typu S - upnutí šroubem

Na skladě

Sklad

Příklad

VBD

Vnější držáky pro 7° pozitivní VBD RC_ _ Vnější nástrojové držáky

Typ SR

Sklad Klíč

Klíč

Objednací č.

Objednací č.

Rozměry (mm)

Rozměry (mm)

VBD

VBD

Příklad

Držáky

Držáky

Náhradní díly

Náhradní díly

VBD

Příklad objednávky balení:  1 ks ( R: pravostranný )
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SSBC

-

SSBC R/L 1010 E07
SSBC R/L 1212 F09
SSBC R/L 1616 H09
SSBC R/L 2020 K12
SSBC R/L 2525 M12

10 10 10 70 9

12 12 12 80 11

16 16 16 100 13

20 20 20 125 17

25 25 25 150 22
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TRX20

�BFTX0307N

BFTX0409N
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SCMT 070202
SCMT 09T304 N-SU
SCMT 120408 N-SU

SUMIDIA N-SU
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Na skladě
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Minidržáky pro 7° pozitivní VBD SC_ _ Vnější nástrojové minidržáky

Typ SS

Na těchto obrázcích jsou uvedeny pravostranné nástroje.

Držáky typu S - upnutí šroubem

KlíčObjednací č.
Rozměry (mm)

VBD

Šroub

Držáky

Náhradní díly

Příklad

VBD

Příklad objednávky balení:  1 ks ( R: pravostranný )
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TCMT 090202 N-FP
TCMT 110204 N-SU
TCMT 16T308 N-SU

N-FP N-SU

�
�
�

STGC R/L 0808 D09
STGC R/L 1010 E09
STGC R/L 1212 F11
STGC R/L 1616 H11
STGC R/L 1616 H16
STGC R/L 2020 K16
STGC R/L 2525 M16
STGC R/L 2525 M22

8 8 8 60 10

10 10 10 70 12

12 12 12 80 16

16 16 16 100 20

16 16 16 100 20

20 20 20 125 25

25 25 25 150 32

25 25 25 150 32

TRX06

TRX15

TRX20

�BFTX02206N

TRX08BFTX02506N

BFTX0409N

BFTX0511N

�

�
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STGC

STACR 0808 D09

-

TCMT 090202 N-FP
TCMT 110204 N-SU

N-FP N-SU

�
�

STAC R/L 0808 D09
STAC R/L 1010 E09
STAC R/L 1212 F11

8 8 8 60 8,5

10 10 10 70 10,5

12 12 12 80 12,5

TRX06

TRX08

�BFTX02206N

BFTX02506N �
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STAC

Na skladě

Sklad

VBD
Příklad

Na těchto obrázcích jsou uvedeny pravostranné nástroje.

KlíčObjednací č.
Rozměry (mm)

VBD

Šroub

Držáky

Náhradní díly

Sklad

Minidržáky pro 7° pozitivní VBD TC_ _ 
Vnější držáky pro

pozitivní VBD
Vnější nástrojové minidržáky

Typ ST
Držáky typu S - upnutí šroubem

VBD
Příklad

Náhradní díly

Na těchto obrázcích jsou uvedeny pravostranné nástroje.

KlíčObjednací č.
Rozměry (mm)

VBD

Šroub

Držáky

Příklad objednávky balení:  1 ks ( R: pravostranný )



D36 � = SVJBR 1212 F11
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TRX08
SVJB R/L 1212 F11
SVJB R/L 1616 H11
SVJB R/L 2020 K16
SVJB R/L 2525 M16
SVJB R/L 3225 P16

12 12 12 80 25 16

16 16 16 100 25 20

20 20 20 125 41 25

25 25 25 150 41 32

32 32 25 170 41 32

– �– – –
BFTX

02506N

TRX10SVP32

VP20

VP25

VP32

CPV33N LH025
BFTX
03508 �

fl2l1bh1h

SVJB

SVPB

SVVB

VBMT 110202 N-FP
VBMT 160404 N-SU

�
�

� �

� �

� �

� �

� �

R L

TRX08
SVPB R/L 1212 F11
SVPB R/L 1616 H11
SVPB R/L 2020 K16
SVPB R/L 2525 M16
SVPB R/L 3225 P16

12 12 12 80 25 16

16 16 16 100 25 20

20 20 20 125 36 25

25 25 25 150 36 32

32 32 25 170 36 32

– �– – –
BFTX

02506N

TRX10SVP32

VP20

VP25

VP32

CPV33N LH025
BFTX
03508 �

fl2l1bh1h

VBMT 110202 N-FP
VBMT 160404 N-SU

�
�

� � 

� �

� �

� �

� �

R L

TRX08
SVVB N 1212 F11
SVVB N 1616 H11
SVVB N 2020 K16
SVVB N 2525 M16
SVVB N 3225 P16

12 12 12 80 - 6

16 16 16 100 - 8

20 20 20 125 - 10

25 25 25 150 - 12,5

32 32 25 170 - 12,5

– �– – –
BFTX

02506N

TRX10SVP32

VP20

VP25

VP32

CPV33N LH025
BFTX
03508 �

fl2l1bh1h

VBMT 110202 N-FP
VBMT 160404 N-SU

�
�

�

�

�

�

�

Na skladě

KlíčObjednací č.
Rozměry (mm)

Podložka

VBD

Zátka Matice Klíč Šroub

Držáky

VBD

Náhradní díly

Příklad

Sklad

KlíčObjednací č.
Rozměry (mm)

Podložka

VBD

Zátka Matice Klíč Šroub

Držáky

VBD

Náhradní díly

Příklad

Sklad

Na těchto obrázcích jsou uvedeny pravostranné nástroje.

Vn
ějš

í d
ržá

ky
 pr

o
po

zit
ivn

í V
BD

Minidržáky pro 5° pozitivní VBD VB_ _Vnější nástrojové minidržáky

Typ SV
Držáky typu S - upnutí šroubem

KlíčObjednací č.
Rozměry (mm)

Podložka

VBD

Zátka Matice Klíč Šroub

Držáky

VBD

Náhradní díly

Příklad

Sklad

Na těchto obrázcích jsou uvedeny pravostranné nástroje.

Příklad objednávky balení:  1 ks ( R: pravostranný )



D37� = SVLCR 1010 H11

-

SVLC R/L 1010 H11
SVLC R/L 1212 H11
SVLC R/L 1616 H11
SVLC R/L 2525 M11

10 10 10 100 10,5

12 12 12 100 12,5

16 16 16 100 16,5

25 25 25 150 25,5

TRX08 �BFTX02506N

fl1bh1h
� �

� �

� �

�

R L

VCGT 110302 R-FX

R-FX

�

SVLC

VCGT 110302 R-FX

R-FX

�

SVPC R/L 1010 H11
SVPC R/L 1212 H11
SVPC R/L 1616 H11

10 10 10 100 14,5

12 12 12 100 16,5

16 16 16 100 20,5

TRX08 �BFTX02506N

fl1bh1h
� �

� �

� �

R L

SVPC

Na skladě

VBD

Náhradní díly

Příklad

Na těchto obrázcích jsou uvedeny pravostranné nástroje.

KlíčObjednací č.
Rozměry (mm)

VBD

Šroub

Držáky
Sklad

Minidržáky pro 7° pozitivní VBD VC_ _
Vnější držáky pro

pozitivní VBD
Vnější nástrojové minidržáky

Typ SV

KlíčŠroub

Na těchto obrázcích jsou uvedeny pravostranné nástroje.

Držáky typu S - upnutí šroubem

Objednací č.
Rozměry (mm)

VBDDržáky
Sklad

VBD

Náhradní díly

Příklad

Příklad objednávky balení:  1 ks ( R: pravostranný )



D38


